
 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 220 210 Marmor- und Granit-Fleckschutz 500 ml 24 4029559001654

Geruchsneutrale Spezial-Imprägnierung für Natursteine aller Art

Marmor- und Granit-Fleckschutz

 Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 000 113    cb/MA/0107/04

Reinigung l Schutz l Pflege

• Schützt dauerhaft vor Öl-, Fett-, Kalk- und Wasser� ecken

• Unsichtbar und atmungsaktiv

• Ideal für Arbeitsplatten, Tische, Bäder, Fensterbänke uvm.

Ausreichend 
für bis zu 30 m2 

Natursteinober� ächen sind robust, aber oftmals � eckemp� ndlich. Besonders 
in der Küche wird Naturstein stark beansprucht. Z.B. durch heiße Fettspritzer, 
säurehaltige Verschmutzungen, stark färbende Lebensmittel u.ä.

HOTREGA® Marmor- und Granit-Fleckschutz sorgt für dauerhaften Werterhalt – 
auch auf saugfähigen hellen Ober� ächen. 

Marmor- und Granit-Fleckschutz
Gebrauchsfertige lösungsmittelfreie Spezial-Imprägnierung für Natursteine
aller Art. Hochwertige öl-, fett- kalk- und wasserabweisende Komponenten 
reduzieren wirkungsvoll die Fleckemp� ndlichkeit der Ober� äche und 
erleichtern deutlich die Reinigung. HOTREGA® Marmor- und Granit-Fleckschutz 
ist atmungsaktiv, unsichtbar und bildet keinen geschlossenen Film. 

Einsatzgebiete:
Saugfähige und schwach saugende Natursteine, z. B. Marmor, Solnhofer 
Platten, Jura-Marmor, Granit, Schiefer, Klinker und Keramik. Ideal für polierte 
Ober� ächen, Arbeitsplatten, Böden, Tische, Bäder, Grabsteine uvm. 
Bestens geeignet auch als Schutzimprägnierung für Fugen, unglasiertes 
Steinzeug und Feinsteinzeug, Klinker und Cotto. 

Anwendung:
Die zu behandelnde Fläche sollte trocken, sauber, � eckfrei und saugfähig sein. 
HOTREGA® Marmor- und Granit-Fleckschutz unverdünnt mit einem sauberen 
Mikrofaser-Tuch, Pinsel, Farbroller oder Schwamm gleichmäßig hauchdünn auftragen.
Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem saugfähigen Tuch restlos 
abwischen bzw. wegpolieren. Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach 
ca. 5 Min. wiederholen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die volle Wirksamkeit 
der Imprägnierung ist nach ca. 24 - 48 Stunden gegeben.

Ausreichend 
2

Auch für den Sanitär-
Bereich geeignet
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