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Carnaubawachs-Emulsion

conluto

Oberflichengrund fiir Stampflehmbéden und -winde Vielfalt aus Lehm
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Lagerung / Entsorgung

Hinweise

Um die natiirlichen Eigenschaften eines Stampflehmbodens, einer -wand oder eines
HolzfuBbodens weitestgehend zu erhalten, ist eine diffusionsoffene Behandlung wichtig.
Die Carnaubawachs-Emulsion verleiht pur aufgetragen der FuBbodengrundbehandlung
Schutz gegen mechanischen Abrieb, Schmutz und Wasser.

Grundbehandlung von Stampflehmbéden und Oberflaichenbehandlung fiir Stampflehm-
wande, gedlte und gewachste Holz- und Korkbdden, Fliesenb6den und Mdbel. Als Zusatz
zum Wischwasser zur Pflege von gewachsten bzw. gedlten FuBbdden geeignet. Auf sehr
glatten Boden die Emulsion nur sparsam einsetzen (Rutschgefahr!).

- schmutz- und wasserabweisend - diffusionsfahig
- antistatisch - selbstglénzend
- wasserverdiinnbar (Lésungsmittel ist Wasser) - angenehmer Geruch
- schnelltrocknend - leicht zu verarbeiten

Wasser, Carnaubawachs, Emulgator auf Basis nattirlicher Fettséuren.

Grundbehandlung Boden:

Nach vélliger Durchtrocknung des Stampflehmbodens wird die Carnaubawachs-Emul-
sion zwei Mal aufgetragen. Sie wird dazu 1:1 mit Wasser verdiinnt. Die Trocknungszeit
fiir die Anstriche betrdgt ca. 1 Stunde. Die Carnaubawachs-Emulsion wird mit Lamm-
fellwischer, Kunststoffrakel oder breitem weichen Pinsel diinn aufgetragen. Anschlie-
Bend kann ein Zwischenschliff erfolgen. Der Stampflehmboden wird mit der conluto
Hartwachs-Emulsion endbehandelt.

Pflege:

Zur regelmaRigen Pflege werden 3 ERBI6ffel Carnaubawachs-Emulsion in 8-10 | hand-
warmes Wischwasser gegeben.

Grundbehandlung Wand:

Nach vélliger Durchtrocknung der Stampflehmwand wird die Carnaubawachs-Emulsion
mit einem Pinsel aufgetragen. Sie wird dazu mit Wasser verdiinnt. Das genaue Mi-
schungsverhéltnis von Emulsion und Wasser muss am Objekt ermittelt werden.

Purauftrag ca. 1 Std. bei 20 °C.
5-7 m2 pro 1 | pro Anstrich
T1lund5|

Kiihl, frostfrei und gut verschlossen gelagert mindestens 1 Jahr haltbar. Eingetrocknet in
den Hausmiill geben.

Fiir Kinder unerreichbar lagern. Das Produkt wird in der Regel auch von Allergikern sehr
gut vertragen, trotzdem mégliche Naturstoffallergien beachten. Die Kennzeichnung
entféllt, kein Gefahrgut.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden
Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinfliisse
sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergriinde, muR eine Verbindlich-
keit fiir die allgemeine Rechtsgiiltigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen
werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung fiir den
Anwendungszweck zu priifen (Probeanstrich).
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